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空調百年   世紀開利

正負離子有效去除塵埃、灰塵、煙霧、
花 粉 顆 粒 ，殺 滅 白 色 葡 萄 球 菌 達
92%，潔淨空氣，保護一家人健康。

智能遙控器偵測周圍的溫度，冷氣
機自動提升製冷效能，為家居調節
舒適的室溫。

以手機下載應用程式，隨時隨地啟
動家中冷氣機，回家即享受清風送
爽。更可調校操作模式、溫度，及自
訂睡眠溫度曲線。
*需額外購買WiFi USB

特別採用水性環氧改性丙烯酸烤漆
對室內機蒸發器進行塗層處理，顯著
增強其抗腐触性能，延長使用壽命

手機Wi-Fi智能遙控

3D Airflow 均勻送風

機內防霉Self clean 「隨處走」調節溫度 

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

根據 Guangdong Detection Center of Microbiology測試，報告編號: 2015FM7212及2012FM2285
◎根據China National Analytical Center, Guangzhou測試，報告編號: 2012007586b及2014006460b

3D Airflow
均勻送風

Silence 
寧靜模式

雙重金鑽防銹
保護塗層 

睡眠模式 24小時
定時開關 

My Mode
最愛模式

2級能源標籤 面板設
溫度顯示燈 

自動重啟 

蒸發器線圈
防腐蝕塗層

雙重防塵過濾網

冷媒洩漏檢測無線遙控器 

2

4 Ways Auto Louver即「四向自動導
風」，可向四個方向(上下左右)自動調
節送風，確保氣流均匀分佈，令房間
每個角落都感受到涼爽。

Acrylic Resin Coating 
蒸發器線圈防腐蝕塗層

開啟自動清潔功能後，系統以低風狀 
態運行20分鐘，可有效去除熱交換器 
周圍凝結的濕氣，防止黴菌滋生，清 
潔完成後，設備將自動關閉。

1匹 1.5匹 2匹 3匹
BKK系列

室內 42BKK009 42BKK012 42BKK018 42BKK024
室外 38BKK009 38BKK012 38BKK018 38BKK024

9212 11942 18084 24225

2 2 2 2
760 980 1470 1910

室內
室外

835x295x208
765x555x303

835x295x208
805x554x330

969x320x241
805x554x330

1083x336x244
890x673x342

不連插頭

保用 2年全機及5年壓縮機（僅限於家用）
1年全機及3年壓縮機（適用於商用）

耗電量(瓦)

尺寸(闊x高*深)毫米

供電來源 室內機
環保雪種 R32

型號
Model
冷凍能力  BTU/小時

2.7 3.5 5.3 7.1冷凍能力kW
能源效益级別(製冷)

插頭

其他功能

ion PLUS高濃度正負離子  主動殺菌

規格表


